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SVERNANTE PISCINA 
 

Prodotto svernante per acque di piscina 
• Concentrato 
• Completo 

 
 

CARATTERISTICHE 

SVERNANTE PISCINA è un formulato indicato per il mantenimento invernale dell’acqua di piscina. 

Evita il degradarsi dell’acqua durante la stagione invernale e la proliferazione delle alghe. 

Il prodotto garantisce la sua azione durante tutta la stagione invernale  . 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

Effettuare un contro lavaggio prolungato del filtro. 

Pulire accuratamente le pareti della piscina e portare il pH dell’acqua tra 7,0 e 7,2. 

Il prodotto va utilizzato dopo aver fatto il necessario trattamento shock in dose doppia e prima 

della chiusura con telo invernale. Fare il trattamento shock e mantenere in movimento l’acqua per 

almeno 6-8 ore. Aggiungere successivamente SVERNANTE PISCINA nella dose di circa 8-10 litri ogni 

100 metri cubi (80-100 mL ogni metro cubo di acqua). Continuare a filtrare per 8-10 ore. 

Sistemare l’impianto per l’inverno. 

A fine gennaio si consiglia di verificare l’aspetto dell’acqua e in caso di opalescenza o acqua 

leggermente verde si può aggiungere di nuovo SVERNANTE PISCINA. 

Richiudere bene la piscina con il telo. 

 

AVVERTENZE COMPONENTI 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il 

contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli 

occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare un 

medico. 

Per conoscere tutte le AVVERTENZE DI PERICOLO 

relative a questo prodotto, Vi preghiamo di 

consultarne la SCHEDA DI SICUREZZA. 

5-15% composti quaternari di ammonio, 

<5% stabilizzanti. 

 

CONFEZIONI DATI TECNICI 

 

Confezione Quantità Codice 

Flacone 1 l (12 pz) PS1335C12 

Tanica 5 kg PS1335005 

Tanica 10 kg PS1335010 

Aspetto Liquido 

Odore Caratteristico 

Solubilità Miscibile in acqua 

 

Note 
Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico 
impiego. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni possibilità di controllo, esse 
vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori 
informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere attentamente la scheda di sicurezza 
prima dell’utilizzo. 

 


