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Colorante concentrato universale per pitture

Coloranti a base di pigmenti finissimi altamente concentrati ideali per 
colorare idropitture, pitture lavabili, smalti sintetici e smalti all'acqua. 
Da usare solo per interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° 
e con umidità relativa 

inferiore al 75 %)

DESCRIZIONE

Colori Giallo limone 01; Rosso vivo 02; Verde prato 04; Giallo oro 05; 
Blu 06; Arancio 07; Verde bosco 08; Giallo cromo 09; 
Bruno 10; Giallo ocra 11; Nero 12; Violetto 13.

Vita di stoccaggio

Confezioni 40 ml

Campo di impiego Idropitture, quarzi, smalti, resine, impregnanti

Peso specifico Da 1,00 a 2,20  +/- 0,05 g/ml

Diluizione Pronto all'uso

Pulizia attrezzi Con acqua potabile

12 mesi (in luogo  fresco e asciutto)

1.600 - 4.500 cpsViscosità

CONSIGLI D'USO Agitarte bene il prodotto prima dell'uso.

Le informazioni contenute nella 
presente scheda tecnica sono fornite 
al meglio delle conoscenze tecniche e 
scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. 
Tuttavia non costituiscono garanzia 
di risultato in quanto le condizioni e 
le modalità di applicazione sono al di 
fuori di ogni controllo. Si consiglia di 
valutare sempre l’effettiva idoneità 
del prodotto ad ogni singolo caso 
specifico e di rispettare le prescrizioni 
d’uso indicate nella scheda tecnica. 
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