
 

 

 
 
 
 

PRONTO INVERNO 
TRATTAMENTO PER IL MANTENIMENTO INVERNALE DELL’ACQUA  

 

SCHEDA TECNICA 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Prodotto per il trattamento dell’acqua di piscina durante il periodo invernale. Previene l’intorbidimento 

dell’acqua dovuto al depositarsi di Sali inorganici che si concentrano nell’acqua ed alla comparsa del 

fenomeno algale. 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Dosaggio: Eseguire trattamento con cloro rapido (20-30 grammi di prodotto ogni 1000 litri di acqua) e 

addizionare 70-80 grammi di Pronto Inverno ogni metro cubo di acqua. Lasciare circolare l’acqua per 12 

ore quindi abbassare il livello della vasca per svuotare skimmer e tubazioni esposte al gelo 

Dove: dosare direttamente lungo i bordi della vasca  

Frequenza: una volta prima della chiusura invernale dell’impianto 

 

COMPOSIZIONE 
 
Stato Fisico    : Liquido limpido 

Colore    : blu 

Odore     : inodore 

Densità (20°C g/cm3)                        : 1,025  0,005 

pH T.Q.    : 7,5  0,5 

Composizione: 5-10% tensioattivi cationici; < 5% sequestranti organici; altri componenti colorante. 

 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 

 

AVVERTENZE 
 

Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente.  
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