
 

 

 
 
 
 

Correttore PH - 
RIDUTTORE LIQUIDO DI PH 

 

SCHEDA TECNICA 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Riduttore acido per la diminuzione del valore del p dell’acqua di piscina.  

Il valore ottimale del p della acqua deve essere compreso tra 7.2 e 7.6. 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Dosaggio: 10 grammi di prodotto tal quale abbassano di 0.1 il valore del p di 1000 litri di acqua   

Dove: diluire il prodotto in acqua e distribuire lungo il bordo della vasca  

Frequenza: ogni volta che il p dell’acqua di vasca supera il valore di 7.8 

 

COMPOSIZIONE 
 
Stato Fisico    : Liquido limpido 

Colore    : incolore 

Odore     : inodore  

Densità (20°C g/cm3)                        : 1,120  0,005 

pH T.Q.    : 2,0  0,5 

Composizione: 15-25% sodio idrogeno solfato; <5 % cloruro di idrogeno. 

 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 

 

AVVERTENZE 
 

Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente.  
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